NOTA DE LANCAMENTO 160601

OBSERVACOES PERIFERICOS NOVOS JUNHO 2016

VAULT
ASSA ABLOY

Comparativo

EB260MN

SOL260

Aplicacdo recomendada: portas reforcadas e o/ou de
seguranca, com légica falha-fechada, bypass por cilindro
mecanico, ideal para perfil estreito.

Aplicacdo recomendada: portas reforcadas e o/ou de
seguranca, com légica falha-fechada, bypass por cilindro
mecanico.

Principal diferengca: montagem com backset estreito.

Principal diferengca: montagem com backset extendido.

Tipos de portas recomendadas: portas reforcadas e o/ou
de seguranca, portas encaixilhadas ou de divis6ria com
largura de caixilho estreito de 53 mm ou superior (para
adequar-se a caixilhos estreitos ou a portas de armarios ou
outras portas de pequena dimensao).

Tipos de portas recomendadas: portas reforcadas e o/ou
de seguranca, portas encaixilhadas ou de divisérias com
largura de caixilho de 80 mm ou superior (backset extendido
para afastamento do centro do cilindro em relagéo ao batente
da porta e melhor manuseamento da chave).
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Especificacdes técnicas:

- Dimensdes do corpo: 260 (C) x 30 (L) x 48 (P) mm;

- Projecéo do pino: 16 mm;

- Falha-fechada (energia para destravar);

- Resisténcia do pino: 3500 Ibs;

- Tensédo de operagéo: 12~28 VCC +/- 10%);

- Consumo de corrente: Standby: 200 mA / Pico: 1,2 A @ 12VCC (a 20 °C);
- Umidade de operagao: 0~95% sem condensagao;

- Testada com 500.000 ciclos;

- Auto-relock configuravel: 1, 3,5,6 e 9 s;

- Saida de status da fechadura: travado e nédo travado.
- Acabamento frontal: aco inoxidavel 304;

- Certificagédo: CE, TUV;

Caracteristicas técnicas:

- Dimensoes do corpo: 215 (C) x 35 (L) x 73 (P) mm;
- Projecéo do pino: 16 mm;

- Falha-fechada (energia para destravar);

- Resisténcia do pino: 3500 Ibs;

- Tensédo de operagéo: 12 VCC +/- 10%;

- Consumo de corrente: Standby: 200 mA / Pico: 1,2 A @ 12VCC (a 20 °C);
- Umidade de operagao: 0~95% sem condensagéo;
- Testada com 500.000 ciclos;

- Auto-relock configuravel: 0, 3, 6 e 9's;

- Saida de status da fechadura: NA, NF, COM;

- Led de sinalizagéo de status da fechadura;

- Acabamento frontal: aco inoxidavel 304;

- Peso: 1,3 Kg. - Certificacdo: CE;
- Peso: 1,8 Kg.
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